“ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
Analoge Niveau Messung
Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter
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** Auftauchhéhe fur Schwimmer Typ S52
bei Medium-Dichte 0,87g/cm ; v MaRe in mm
Technische Daten
Anschluss: Steckverbindung M12x1, a-kodiert, 4-, 5-, 6- oder 8-polig ohne Anschlussdose, Material TPU
auf Gehause @27mm, Material siehe Bestellschlissel,
Befestigung: siehe Bestellschlissel
Gleitrohr: @12mm oder @8mm, Lange nach Angabe, Material Messing oder Edelstahl
Schwimmer: 217,8x32mm, Material NBR, Typ S52

@27x31mm, Material Edelstahl, Typ S12
235x40mm, Material PP, Typ S1
245x52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S4
821x36mm, Material NBR, Typ S64
Auflésung: 2,5; 5 oder 10mm Reedkette
Messbereich Niveau:  4...20mA Uber eine Lénge von L - 1Z01 - X = Messbereich in mm, siehe Seite 4-7
0...10V Uber eine Lange von L - 1Z01 - X = Messbereich in mm, siehe Seite 4-7

Birde: max. 500 Ohm
Versorgungsspannung: 12...24VDC £15%
Temperaturfiihler: Platin-Messwiderstand PT100 oder PT1000 in 2-Draht, 3-Draht, 4-Draht,

nach DIN EN 60751 Klasse B
Temperaturschalter: Schaltfunktion: Offner/SchlieRer, Standart-Schaltpunkt 60°C bis 80°C;

weitere auf Seite 3

Genauigkeit £5°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage

Ruckschalttemperatur = TP -30°C +15°C
Druck: atmospharisch, Sbar bei Edelstahl Ausfiihrungen
Betriebstemperatur: Schwimmer NBR/ Edelstahl: -20°C bis 100°C im Medium;

-20°C bis 70°C oberhalb Befestigung

Schwimmer PP: -15°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung

Schutzart: IP 65
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Datenblatt

Analoge Niveau Messung

“ENGLER

Steuer- und Messtechnik

Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter

Gehéuse:
GH10 = @27 Edelstanhl
GH11 = @27 Alu

Anschluss: siehe Tabelle 4
ASO01 = M12x1 4-polig
AS23 = M12x1 5-polig
AS04 = M12x1 6-polig
AS05 = M12x1 8-polig

Befestigung: siehe Tabelle 1
BE04 = 1/2” Alu

BE15 = 1/2" Edelstahl
BE51 = 1" Alu

BE49 = 1" Edelstahl

BEO5 = 3/4" Alu

BEG3 = 1 1/4" Edelstahl
BE29 =1 1/2" Alu

BE36 = 1 1/2" Edelstahl
BE38 = 2" Edelstahl

BE02 = M20x1,5 Alu
BE53 = M22x1,5 Alu
BE54 = M24x1,5 Alu

BE21 = Flansch 80x50 PA

Gleitrohr: siehe Tabelle 1
RHO1 = g8mm Messing
RHO02 = g8mm Edelstahl
RHO3 = g12mm Messing
RHO09 = g12mm Edelstahl
Gesamtlange L z. B.: 350mm

Inaktive Zone oben:
1Z01 = z.B. 35mm

Schwimmer: siehe Tabelle 2
SW52 = Schwimmer S52
SW12 = Schwimmer S12
SWO04 = Schwimmer S4
SWO01 = Schwimmer S1
SW64 = Schwimmer S64

Auflésung: siehe Tabelle 1
ALO1 = Auflésung 2,5mm
ALO3 = Auflésung 5mm
ALO4 = Aufldsung 10mm

Ausgang:
SI01 =0...10V
SI102 = 4...20mA

Temperaturschalter oder -fiihler:
siehe Seite 3
Temperaturschalter_
T700 = 70°C Offner
T60S = 60°C SchlielRer
Temperaturfihler
PT100 2-Draht = PT100
PT100 3-Draht = PT103
PT100 4-Draht = PT104
PT1000 2-Draht = PT1000
PT1000 3-Draht = PT1003
PT1000 4-Draht = PT1004

Temperaturklasse: siehe Tabelle 3
BT01=-20°C...100°C
BT03=-15°C...80°C

Bestellschliissel z.B.: ANM-55. GH11. AS01. BEO4. RH01=350. 1Z01=35. SW52. AL03. SI01. T600. BT01

Hotline +49 (0)7389 90920 - eMail info@engler-msr.de
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Datenblatt

Analoge Niveau Messung
Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter

“ENGLER

Steuer- und Messtechnik

Anschlussplan optional mit Temperaturschalter oder -fiihler

Sio1 45 4 5 4 65 47 65
l% \ | PT100/2 | PT100/3% \ | l PT100/4J |
T oder oder
1 +12..24VDC Temperaturschalter 9?‘ 9 9
| Offner
N : oder Temperaturfiihler PT100
— 2 Signal
\ 0..10V 4 5 . .
| Niveau | 4 5 47 6 5
3 GND - | PT1000/2 oder PT1000/3J oder lPT1000/4l |
Temperaturschalter i‘
SchlielRer 9 S 9
Temperaturfihler PT1000
S102 4
; 3 4 3 54 36 54
PT100/2 oder PT100/3 oder PT100/4,
+12...24VDC I N UT ¢=
1 4.20mA 2 Tempegftfﬁresrchalter 9 9 )
@ Temperaturfihler PT100
oder
N
. 3 4 3 4 3 54 36 54
Niveau |
Max. load 500Q | PT1000/2 | oger PT1000/3 oder PT1000/4
- 71 ¢ﬁ %ﬁ
Temperaturschalter S 9 )
Schliel3
crenet Temperaturfihler PT1000

Temperaturschaltpunkt Bereiche:

Schalttemperatur | Rickschalttemperatur Schalttemperatur | Riickschalttemperatur
40°C+5K =27°C 95°C+5K 70°Cx15K
45°C+5K = 30°C 100°C+5K 70°C+15K
50°C+5K =2 33°C 105°C+5K 75°C+15K
55°C+5K 34-47°C 110°C+5K 75°C+15K
60°C+5K 35-52°C 115°C+5K 80°C+15K
65°C+5K 36-57°C 120°C+5K 85°C+15K
70°C+5K 38-60°C 125°C+5K 90°C+15K
75°C+5K 38-63°C 130°C+5K 95°C+15K
80°C+5K 55°C+15K 135°C+5K 100°C+£15K
85°C+5K 60°C+£15K 140°C+5K 105°C+15K
90°C+5K 65°C+15K 145°C+5K 105°C+15K
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Datenblatt
Analoge Niveau Messung
Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter

“ENGLER

Steuer- und Messtechnik

Hotline +49 (0)7389 90920 - eMail info@engler-msr.de

Ts06 - 18.12.2024 - tk - G: je - TS_DKat_ANM-55.cdr

Tabelle 1 Befestigungen BExx siehe Seite 3-5 Auflésung ALxx
Gleitohr | & | 2| &| R & V| S| K| S| L S| S| LS| S|
A A AT Ar A AT AT AT Ar AT A AT A CACAE:
RHO1 VA VA e BV BV BV B B B B BV BV B IV 4
RH02 i B i VA B VA B B B BV B i B B VA V4
RHO3 s i R M Al il il B el R AR A4
RHO | = | - | - |- |- |-l |- IYIYIY |-/ |/ |V
Tabelle 2 Befestigungen BExx siehe Seite 3-5 Weitere Varianten
Schwimmer| S| 2| o | 2| & & 2| | S| & 2| & & und Material auf
SWxx Q‘;" 42‘7(/ & Q‘;" é)" é;" 42‘7(/ Q‘)" & é" & Q‘;" Q‘;U Anfrage mdglich
SW52 VA A AN A IV AN IRV A BV B B BV B IV A IV 4
SW12 - |- |\vV|V ||V |||V |- |-
SWo04 - === === |V | V||V | = |-
SWo1 - |- |- =-|-|-|- |V |V |V |V]|-]|=
SWe4 i e VA VA B VA VA B e BV B BV
Tabelle 3 Tempeée_irturklasse Tabelle 4 Temperaturschalter /-fihler
XX
B Ausgang PT100/2 | PT100/3 | PT100/4
Material | BTO1 | BTO3 sixx | XS | pr1000/2 |PT1000/3 | PT1000/4
NBR v - SI01 AS23 | AS23 AS04 AS05
Edelstahl | v/ - S102 ASO1 | ASO1 AS23 AS04
PP - v
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incl. NBR Dichtung incl. NBR Dichtung incl. NBR Dichtung

Anderung vorbehalten



“ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
Analoge Niveau Messung
Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter
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“ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
Analoge Niveau Messung
Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter
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“ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
Analoge Niveau Messung
Typ: ANM-55... optional mit Temperaturfiihler oder -schalter
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